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Valj ratt blandare

Manga hemmafixare for-
tjusas av vackra blandare
- men se upp. Riskerna
ar stora om du valjer

fel. Har ar nagra enkla
knep som tryggar béde
grannen under dig och
din egen halsa.

Text: Petra Olander

ill och med
farsan kunde
byta blandare,
s& hur svart kan
det vara?

Och det
kunde han sikert. Men sedan
1980-talet har férutsattning-
arna forandrats kraftigt. Det
finns i dag en uppsjo av ror,
rérdimensioner och kranar
som kan skapa problem.

- Manga kranar ar tillitna
att silja men inte att installera,
konstaterar Fredrik Runius,
som arbetar med teknikfragor
och utveckling av branschreg-
ler for vatteninstallation pa

- I ménga andra ldnder ar
kranvatten inget livsmedel,
och da &r det inget problem.

Men hér dricker vi vatten ur

Séker Vatten. kranen och blyet foljer
- Det finns jdtte- med vattnet. Darfor
snygga designkranar ar det viktigt att vélja
frén bland annat s6d- rétt kran.
ra Europa. Men de ar Att som privat-
inte typgodkanda for person montera sin
att anvéindas i Sverige. Fredrik blandare sjilv varnar
Typgodkanda blandare Runius han for.

i Sverige ska klara ett
vattentryck pé 10 bar. Installe-
rar du en importerad blandare
som klarar 5 bar, kommer den
sd smaningom borja licka.
Lickande vatten kan orsaka
stora problem i en fastighet och
ar det du som gjort fel tacker
inte forsakringen skadorna.

Det andra problemet med
icke typgodkanda kranar &r att
de kan innehélla giftigt bly.
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- GOr det inte, det dr
oerhort komplext. Rér och
kopplingar ska anslutas i sam-
ma system och olika tillverkare
passar inte ihop. Hur ska man
som privatperson veta vilken
tillverkare réret som sticker
ut frén viggen har? Och mon-
tera allt rétt? Fel montering
och déliga produkter skapar
béde vattenskador och gor oss
sjuka. o

Visste du att?

Varm- och kallvattenréren som

kommer ut fran vaggen kan ha
ett annat avstand mellan sig én
vad det ar pa blandarbrickan och
duschblandaren. Detta eftersom

det finns svensk standard

(cc 160) och en &ldre standard

som fortfarande anvands utom-
lands (cc 150).

Se upp med!

Hetvattenkranar far handlarna
sélja men du far inte satta in dem
i bostaden, eftersom maxtempe-

raturen i en tappkran &r 60 gra-
der pa grund av skallningsrisken.

Tips
Om din blandare gar att snurra
runt sa att pipen hamnar utanfor
diskhon, finns stora risker for
vattenskador. Kép en kran med
sparrfunktion.
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HOORSUBLANYS

Sa
hittar
du ratt
blandare

> Titta efter
symbolen "gaffeln”,
som finns pé alla typ-
godkanda, certifiera-
de kranar.

> Om du &nda vill ha

en blandare som inte
ar typgodkand, be
séljaren ta reda pa

vilket tryck blandaren
klarar (ska vara 10
bar) och att den ar

blyfri.

> Rér, blandarbricka,
kopplingar och sjélva
blandaren maste ha
samma dimensioner.
Antingen 150 cc eller
160cc, dar 160cc ar
svensk standard.

> Blandaren méaste
monteras enligt
anvisning. Om du gor
fel, tar tillverkaren
inget ansvar och
det finns en stor risk
att férsakringen inte
galler.

> Kopplingar och ror
ska vara av samma
fabrikat. Om du har
satt thop rérdelar fran
olika tillverkare, kommer
det borja lacka sa
smaningom. Tillverkarna
tar da inget ansvar for
foliderna.

> Anlita ett auktori-
serat VVS-foretag.
En rérmokare ska
veta om blandaren
ar typgodkand, vilka
dimensioner och fa-
brikat réren ska ha.




